ICS 1 U-Form &&3""0”

Material: Aluminium, eloxiert
D3FB0013

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material Aluminium, eloxiert
Infusionshalterung Edelstahl
Maximale Lange/Hohe 1.320 mm
Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg / m
ProfilgroRRe 25 mm x 25 mm x 2,25 mm
ca. 2.011 mm x 822 mm , mit 3
U-/L-/O GroRe Verbindungs- und 2
Endstiicken
Innenrohrdurchmesser @ 15 mm
AuRenrohrdurchmesser @ 20 mm
Gesamtzuladung (kg) 50

VERPACKUNGSEINHEIT: STUCK

Deckenschiene Gerade & U-Form
far leichte Belastungen

7\

Hohe Belastbarkeit
Belastbarkeit pro Meter: 50 kg

::: Made in
Germany
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ICS 1 U-Form

Anwendung Technik Sicherheit

flexibler Einsatz von bei Zwischendecken kann verringertes Unfallrisiko
Deckeninfusionsstativen die Schiene Uber variable, (Stolpergefahr)

stabile Unterkonstruktion
maximale Bewegungsfreiheit statisch sicher an der ) die Deckenschienen werden
des Pflegepersonals (auch in tragenden Decke befestigt beidseitig mit Endstiicken
kleinen Raumen) werden verschlossen
optimal anpassbar fiir jede Bei wandbundigem Einbau
raumliche Gelegenheit kann eine Aussparung

vorgesehen werden, so dass
die Stative an dieser Stelle
ein- und ausgefuhrt werden
kdnnen

bis zu 100 % Aktions-
Flexibilitat unterhalb des
Deckenschienen-Systems

die GrolRe des U-Systems ist
auf Wunsch anpassbar

::: Made in
Germany
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