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FAQ – CARRO DE ACOPLAMIENTO 

GENERAL 

1. ¿Existen configuraciones de ejemplo específicas para equipos médicos?

+ Lamentablemente no, ya que las situaciones en los hospitales son extremadamente
variadas y los requisitos médicos a menudo difieren significativamente. Sin embargo, puede
consultar referencias de nuestro carro de acoplamiento móvil → Referencias.

2. ¿La elección del tamaño del carro de acoplamiento depende únicamente de la
carga útil?

+ En parte, sí. Además de la carga útil, el tamaño del ascensor también es crucial para
seleccionar correctamente el tamaño del carro de acoplamiento. En general, se aplica la
regla: cuanto más grande, mejor, ya que esto garantiza al máximo la seguridad durante el
uso.

3. ¿Dónde y para qué se utiliza un carro de acoplamiento?

+ Un carro de acoplamiento se utiliza principalmente en entornos clínicos, especialmente en
hospitales y centros médicos especializados. Su función es sujetar de forma segura y
flexible dispositivos médicos a la cama del paciente o a camillas de transporte. Esto permite
una movilización rápida del paciente mientras se transportan equipos médicos esenciales
como bombas de infusión, monitores o respiradores. El uso del carro de acoplamiento
mejora la atención al paciente, aumenta la eficiencia en la rutina hospitalaria y mejora la
seguridad durante el transporte.

4. ¿Se puede acoplar el provi-Dock a cualquier cama?

+ En principio, el provi-Dock está diseñado para adaptarse a una amplia variedad de
modelos de cama comunes. Sin embargo, es necesario verificar individualmente las
dimensiones y la construcción específicas de la cama para asegurar una fijación segura y
estable. Factores como el ancho de la cama, la distancia y la posición de las ruedas, así
como el material de las cabeceras, deben tenerse en cuenta. Solo así se puede garantizar
que el provi-Dock funcione de forma fiable y que se asegure en todo momento una atención
segura al paciente.

5. ¿También son adecuadas las camillas de transporte (stretcher) para usar con el
provi-Dock?

+ Sí, el provi-Dock también es adecuado para camillas de transporte de pacientes. Es
importante asegurarse de que la construcción de la camilla permita una fijación estable y
segura del carro de acoplamiento. Se deben tener especialmente en cuenta la estructura del
bastidor, la capacidad de carga y la movilidad de la camilla. Es imprescindible realizar una
inspección minuciosa previa para garantizar la estabilidad y la seguridad contra el vuelco
durante el transporte, así como para asegurar una atención médica óptima del paciente.

https://www.provita.de/es/Servicio/Referencias/?category=d71c8b0591b270b15458f7f733e8e0ec
https://www.provita.de/es
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INSTALACIÓN 

6. ¿Qué medidas de la cama son importantes tomar?

+ Es muy importante medir la longitud de la cama y la distancia de las ruedas (en el peor de 
los casos, giradas) hasta el extremo de la cama. En cuanto a la distancia de las ruedas, es 
importante que las ruedas de nuestro carro de acoplamiento puedan colocarse y moverse 
debajo de la cama sin colisionar.
Las medidas más importantes se encuentran también en el denominado “Chequeo de 
cama”, que encontrará en nuestro configurador al final, justo antes de finalizar la 
configuración. Para acceder, haga clic en el símbolo de verificación en la barra de 
navegación inferior → Configurador de provita.

7. ¿Qué unidad de ajuste se debe utilizar y por qué?

+ La elección de la unidad de ajuste depende del tamaño de la cama correspondiente y del
espacio disponible necesario para el movimiento sin colisiones de las ruedas. La longitud de
la unidad de ajuste debe permitir un ajuste fluido y seguro, sin provocar bloqueos ni
colisiones.

Unidad de ajuste 

Distancia entre 
ruedas 

Control de la cama 

Vers le fichier de 
contrôle des lits 

https://www.provita.de/media/45/db/8c/1746011571/Bed_Check_sp.pdf?ts=1746011571
https://www.provita.de/media/45/db/8c/1746011571/Bed_Check_sp.pdf?ts=1746011571
https://configurator.provita.de/es/provi-dock
https://www.provita.de/es
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Número de artículo: Z-DOCK43  / Z-DOCK50  / Z-DOCK44 

8. ¿Por qué se utiliza el asa de empuje "abierta"?

+ Esto evita que el asa de empuje se utilice como soporte para dispositivos. De esta forma, 

se previene eficazmente el mal uso.

Número de artículo: Z-DOCK45 

9. ¿Cuándo se utilizan bolas y cuándo tubos?

+ Las bolas reducen las restricciones de espacio en la zona de ajuste del carro de 
acoplamiento. Con asas tubulares, hay mayor riesgo de colisión con los dispositivos 
montados.

https://www.provita.de/es/Unidad-de-ajuste-60-110-mm-conjunto-de-2-piezas/Z-DOCK43
https://www.provita.de/es/Dispositivo-de-sujecion-rapida-para-barras-de-sujecion/Z-DOCK50?etcc_cu=onsite&etcc_med_onsite=interne_suche&etcc_cmp_onsite=mit_ergebnis&etcc_st_onsite=Z-DOCK50
https://www.provita.de/es/Unidad-de-ajuste-110-170-mm-conjunto-de-2-piezas/Z-DOCK44?etcc_cu=onsite&etcc_med_onsite=interne_suche&etcc_cmp_onsite=mit_ergebnis&etcc_st_onsite=Z-DOCK44
https://www.provita.de/es/Asa-de-empuje-preferida-para-carro-de-acoplamiento/Z-DOCK45?etcc_cu=onsite&etcc_med_onsite=interne_suche&etcc_cmp_onsite=mit_ergebnis&etcc_st_onsite=Z-DOCK45
https://www.provita.de/es
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10. ¿Qué es importante respecto a la distancia entre los rieles para dispositivos?

+ La distancia depende de los dispositivos médicos que se transportan. Estos deben poder
manejarse sin restricciones. Es importante considerar que las dimensiones de los
dispositivos médicos pueden variar entre hospitales.

11. ¿Cuándo se utiliza una compensación de potencial?

+ Se utiliza una compensación de potencial para equilibrar diferencias de voltaje eléctrico
entre distintas partes conductoras de un sistema o dispositivo. Esto aumenta la seguridad y
evita riesgos de descargas eléctricas, especialmente en equipos conectados a fuentes
eléctricas. Aunque en la práctica no se requiere con frecuencia en el carro de acoplamiento,
siempre se incluye con el equipo.

12. ¿Hay casos en los que se usan menos o más rieles?

+ Sí, depende de cuántos dispositivos médicos deban transportarse.

13. ¿Cuándo se monta un soporte para monitor en un riel estándar y cuándo en un
tubo redondo?

+ El soporte para monitor se monta en un riel estándar cuando se desea flexibilidad en el
posicionamiento, ya que permite varios ajustes. Sin embargo, se prefiere el montaje en tubo
redondo porque suele ser más estable y robusto. El tubo redondo tiene mayor capacidad de
carga, ideal cuando el monitor necesita una sujeción firme y segura.

ÁREAS DE APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD 

14. ¿Cuándo se montan dispositivos a ambos lados del carro de acoplamiento?

+ Depende del operador. Los rieles a ambos lados duplican el espacio disponible, aunque en
algunos casos es más práctico y recomendable montar los dispositivos en el lado de la
cama.

15. ¿Puede ser necesario un soporte adicional? ¿Qué implicaciones tiene?

+ Sí, puede ser necesario si los requisitos médicos lo exigen, como en el caso de utilizar
varios dispositivos al mismo tiempo o si se requiere estabilidad adicional. El número de
soportes influye en la distribución del peso y la colocación del carro, y puede aumentar la
flexibilidad de uso.

https://www.provita.de/es
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16. ¿Cuándo se utiliza el mecanismo de bloqueo “fijo” en lugar de los “ganchos de
enganche”?

+ En cabeceras de cama de plástico, se recomienda utilizar los ganchos de enganche para
evitar daños en las piezas plásticas. El mecanismo de bloqueo proporciona una conexión
más firme y, una vez montado por completo, es más seguro que los ganchos. Sin embargo,
al usarlo se necesita una acción adicional: si no se acciona la palanca, no se establece una
conexión segura entre el carro de acoplamiento y la cama.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 

17. ¿Es necesario utilizar ruedas más grandes en algunos casos? ¿Por qué?

+ Por defecto, se utilizan ruedas de Ø125 mm.
Sin embargo, en ciertas situaciones, pueden ser necesarias ruedas más grandes porque
superan de forma más segura y fácil huecos y desniveles, como al salir de un ascensor.
El uso de ruedas más grandes eleva ligeramente el centro de gravedad del equipo, lo que
puede afectar su estabilidad y resistencia al vuelco.
Por razones de estabilidad, no se recomiendan ruedas de Ø150 mm en el modelo
IDOCK410 (tamaño S).

Números de artículo con ruedas más grandes: 

IDOCK515 (M) – Ø150 mm 

IDOCK615 (L) – Ø150 mm 

IDOCK410 (S) – No se recomiendan ruedas más grandes. 

18. ¿Cuántas ruedas tienen freno?

+ IDOCK410   – 4 ruedas con freno Ø125 mm

+ IDOCK510   – 2 ruedas con freno Ø125 mm

+ IDOCK610   – 2 ruedas con freno Ø125 mm

+ IDOCK515   – 2 ruedas con freno Ø150 mm

+ IDOCK615   – 2 ruedas con freno Ø150 mm

https://www.provita.de/es
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19. ¿Cuándo se debe activar el freno de las ruedas?

+ El freno debe activarse siempre que el equipo esté estacionado o fuera de movimiento,
para evitar que ruede accidentalmente. Esto garantiza mayor seguridad y estabilidad,
especialmente si el equipo se deja sin supervisión por un tiempo.

PERSONALIZACIÓN Y SOLUCIONES ESPECIALES 

20. ¿Cuándo se incluye un cajón?

+ Hay hospitales que prefieren no prescindir de un cajón en el carro de acoplamiento. Sin
embargo, en general, se debería evitar su instalación, ya que al abrirse crea un efecto
palanca importante, lo que podría reducir la estabilidad del carro.

21. ¿Puede provita ofrecer soluciones personalizadas?

+ Sí, provita ofrece soluciones especiales personalizadas que se adaptan específicamente a
los requerimientos individuales y condiciones del cliente.
Para apoyar el proceso de selección, provita también proporciona un configurador en línea
fácil de usar.
Esta herramienta permite considerar individualmente desde la fase de planificación detalles
técnicos importantes como dimensiones de la cama, opciones de ajuste y accesorios.
Gracias a esta configuración, se pueden registrar con precisión todos los requisitos
especiales y asegurar que se cumplan todas las necesidades específicas.

https://www.provita.de/es



